Information A

TECHNISCHES DATENBLATT: ACMOS 100-81S

Anwendungsbereich:

Trennmittel fir Schmelzkleber

Eigenschaften:

Losung von Wirkstoffen in einem Losungsmittelgemisch

Physikalisch-chemische Charakteristika:

Form: flissig

Farbe: bernsteinfarben

Geruch: charakteristisch

Dichte bei 20° C: 0,92 g/ml DIN 51757

Wirkstoffanteil: 30,00

Flammpunkt: >24°C EN ISO 2719

Viskositit bei 20° C: 11 sec Auslaufbecher 4mm
DIN EN ISO 2431

Lagerung:

Lagertemperatur: zwischen 10° C und 30° C
Lagerzeit: ca. 18 Monate

Verarbeitung:

Nicht im Freien lagern. Vor Kalte und Hitze schiitzen. Kalte Ware vor Verwendung auf
Raumtemperatur erwarmen.
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Alle Angaben in diesem Dokument entsprechen der Rezeptur. Die aufgefiihrten Werte stellen typische Richtwerte dar
und wurden mit den aufgefihrten MeRmethoden ermittelt oder errechnet. Sie ersetzen somit keine Spezifikationen.
Irrtum vorbehalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.

ACMOS CHEMIE KG Tel. (0421) 5189-0

Industriestr. 49 Tfx. (0421) 511415

D-28199 Bremen e-mail: acmos@acmos.com
Homepage: www.acmos.com





